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 DANE TECHNICZNE

Modell EON 500W

Numer artykułu ZPU-500S

ATX 12V 2.3

Współczynnik kształtu ATX

Sprawność 80Plus® White 230V EU

PFC Active PFC (0.9) (tylko 230V)

Wentylator 120mm cichy wentylator

Wymiary (gł.x szer.x dł.) 140mm x 150mm x 86mm

Bezpieczeństwo AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) 
OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) 
OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) 
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) 
SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) 
UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

Gwarancja 24 Miesiące

EON Series | ZPU-500S

DANE WYJŚCIOWE

           ZPU-500S

Prąd zmienny na wejściu 200-240V~ / 3.5A / 50Hz

Prąd stały +3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Max. obciążenie 20A 20A  37A 0.4A 2.5A

Max. moc
100W 444W 4.8W 12.5W

 500W
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Wersja: 04/2024

Kabel Połączenia Długość (mm)

24  PIN ATX 1 550

8 PIN CPU (4+4) 2 1 x 600/100

8 PIN CPU (6+2) 2 1 x 550/150

SATA / MOLEX 4 / 2 2 x 450/150/150
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